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- fiir Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet

- sichtbare Holzteile in 43 Buche (Farbe It. Beiztonkarte)

- Durch einen Erhohungsring kann eine um 2,5 cm
erhohte Sitzhohe erreicht werden

- Sitz wahlweise in:
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Sitz manuell
Ricken mit Gasdruckfeder

Verstellung der Beinauflage durch
Korperdruck. Verstellung der Riicklehne
mit innenliegender Ausloseschlaufe zur

sicheren stufenlosen Fixierung.

PN
MIDI MAXI

Variante 28S
B/T/H: 67/86/108 B/T/H: 72/89/110

Kontrastnaht
méglich

Verarbeitung

leger

getrennte el. Verstellung
mit oder ohne

mit auBenliegendem Akku -

aul3enliegendem AKKU

Getrennte Verstellung von
Beinauflage und Riicken durch
einzelne Motoren

PN
MIDI MAXI

Variante 277 Variante 287
B/T/H: 67/86/108 B/T/H: 72/89/110

Akku in Silber oder Antrazit erhélilich

einfache Handhabung durch eine Steckverbindung
- ein zweiter Akku kann nachbestellt werden

- kleine, leicht zu bedienende Ladestation






