Connie | Ecke mit Querschlaferfunktion

MaBe ca:
B: siehe Elemente
H: 95 cm
T siehe Elemente
SH:  45cm
LH: 45 cm
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VW-Sofa 150 mit 1xAT VW-Sofa 170 mit 1xAT Ottomane ohne AT Ottomane mit 1x AT
links oder rechts links oder rechts links oder rechts links oder rechts
Sitzbreite: 150 cm 170 cm 80 cm 80cm
Tiefe: 98cm 98 cm 174cm 174cm
Stoffgruppe: € € € €
Preisgleich fir Fremdstoff 1
2
3
4
5
Aufpreis fir Hubbeschlag im
VW-Sofa:
MABE FUR KOMBI LI ODER RE) + OTTOMANE
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Liegefldche 140 x 230 cm
MABE FUR KOMBI 170 (LI ODER RE) + OTTOMANE
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Liegefldche 140 x 250 cm
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Zwischen EL.ohne AT. AbschluB EL mit AT Sessel ohne AT Sessel test
links oder rechts links oder rechts mit 2 AT
ung! nur bei Ottomane m ung! nur bei Ottomane m
Breite: 75¢cm 75cm 75cm B/H/IT
Tiefe: 98 cm 98 cm 98 cm 82x85x76cm
Stoffgruppe: € € € €
Preisgleich fur Fremdstoff 1
2
3
4
5
Hocker steckbare Kopfstiitze
B/H/T verstellbar Dekokissen
82x45x 54cm 50 x 30 cm 45x 45cm
Stoffgruppe: € € €
Preisgleich flir Fremdstoff 1
2
3
4
5
!'Kann nur im VW-Sofa montiert
werden
Seitenangabe erforderlich
Stoffanordnung zweifarbig:
1. Stoff: Korpus+ Sitz
2. Stoff: Rlickenkissen
Produktmerkmale: Durch Vorziehen der Sitzflache und Herunterklappen des Riickenteils
entsteht eine Doppelliege. Schlafen auf Sitzhdhe.
Verarbeitung:
Sitz: Federkern mit Polyschaum und Wattevlies auf Wellenfedern
Riicken: Federkern mit Polyschaum und Wattevlies
Armlehnen: fest 14 cm im Standard
Korpus: geraumiger Bettkasten innen kunststoffbeschichtet (Holzdekor) in VW-Sofas
FuBe: Chromflsse oder Metallflisse schwarz oder HolzfUsse in Farbe nach Wahl
Holzfarbténe: buche natur, wenge, eiche hell
Fiisse eiche hell gegen Aufpreis pro Stiick

2 Stiick pro Element: VW-Sofa 150 mit 1 AT, VW-Sofa 170 mit 1 AT

4 Stiick pro Element: Ottomane ohne AT, Ottomane mit 1 AT, Zwischen EL ohne AT, Abschlu EL mit 1 AT,
Sessel ohne AT, Sessel fest, Hocker

! Bitte immer den Holzfarbton flr FiiBe angeben.

Die Ausfiihrung der Zweifarbigkeit ist in Stoff wie abgebildet oder beschrieben maglich.
Bei zweifarbiger Verarbeitung wird immer die héhere Stoffgruppe bei der Berechnung zugrunde gelegt!
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